MUSTAMAE MAARJA MAGDALEENA KIRIKU HOONETEKOMPLEKSI
ARHITEKTUURIVOISTLUS
MARGUSONA ‘FIAT LUX’ SELETUSKIRI

Planeeritava Mustamde Maarja Magdaleena kiriku krunt paikneb kirjus keskkonnas:
Umberringi 5- ja 14-kordsed korterelamud, kaks lasteaeda, koolimaja, kauplusehoone,
isegi Uks eramu, millele lisandub auto- ja kergliiklusteede ragastik. Sellest tulenevalt on
kirikule antud puhas geomeetriline vorm, mis selgelt eristuks Gimbritsevast ning Ghtlasi
annaks kvaliteetsete ehitusmaterjalide ja teostusega marku hoone erilisusest. Samal
ajal, arvestades kehtestatud detailplaneeringut ja vaga erinevaid ndutud funktsioone
(kirikusaal, kiriku kontor, toitlustuskeskus, lastehoid, noorte tugikeskus), on loodud
plaanilahendust ja hoone sisemist logistikat silmas pidades kompaktne ja ratsionaalne
lahendus.

Kiriku ette edelakiiljele on loodud valjak, mida koos ldhedal asuva spordiplatsiga
(korvpallivdljak, statsionaarsed male-, kabe- ja pingpongilauad) on vGimalik aktiivselt
kasutada avaliku ruumina. Valjak on autoparklast eraldatud haljaselementidest
puhvertsooniga, mis vahendab visuaalselt parkla kui puhtalt utilitaarse elemendi
tahtsust ja ei jata sellest muljet kui valjaku olemuslikust osast. Valjak orienteerib inimesi
edasi suunduma kiriku peasissepdasuni, mis on linnamelust eraldatud intiimsema
ringikujulise sisedu-kaaristuga, kus asub fontdan. Valjak on sillutatud tellistega, mis
hoone eksterjoori ja interjoori labipdimituse rohutamiseks jatkuvad interjooris esimese
korruse porandakattematerjalina.

Kirikuhoone on jaotatud neljaks osaks, mille vaheline liikumine on orgaaniliselt seotud
tervikuks fuajeest avanevate laiade koridoridega. Hoone erinevaid plokke on vdimalik
sulgeda ja kasutada autonoomselt vdi kombineeritult kas labi fuajee (toitlustuskeskus)
vOi labi iseseisva sissepaasu (noorte tugikeskus).

Uhekorruselisel loodekiiljel asub toitlustuskeskus ja kiriku kontor koos kabeliga. Kirde
pool paikneb kirikusaal ja kagukiiljel lastehoid ning noorte tugikeskus, misjuures
lastehoid asub esimesel korrusel voimaldamaks ligipaasu aiaga piiratud due mangualale,
ning iseseisva sissepdasuga tugikeskus on paigutatud teisele korrusele. Tugikeskuse
kohal asuva kdrge ndgusa katuse all asetsev dhuruum on kasutusele véetud huvi- ja
hobitegevuseks mdeldud ruumina, mis lahtise roduna avaneb alla eluruumidesse.
Valgust saab huviruum labi azuurse tellispitsi. Keldrisse on paigutatud tiks suurem ja tiks
vaiksem koguduse tegevuseruum koos laoruumiga, mida on vdimalik omavahel
liikandseina avamisega tihendada. Uhtlasi asuvad keldris garderoob, tualetid
kiilastajaile, arhiiv ja tehniline abiruum.

Mahult voérdlemisi vaikse kirikusaali osa on hoone tervikust réhutatud heledama
fassaadikasitlusega (valgeks krohvitud tellis), millele vastukaaluks olmelise iseloomuga
fassaadid (s00gisaal, kantselei, lastehoid ja noortekeskus) on tumedama tooniga



krohvimata valgest tellisest ja kirikuesisele platsile avanev kiilg ning kabeli kirdesein on
ruumilise tellislaoga.

Kirikusaal on ida-ladne suunalise orientatsiooniga, nihutatud 30 kraadi vorra kagusse
[ahtudes lubatud tingimustest. Kirikusaal on moodsate kirikuarhitektuuri pohimotete
kohaselt lihtne ja napi dekooriga. Saaliosa hele valisfassaad kordub interj6oris. Saal saab
valgust ndgusasse lakke ja pShjaseina kirdenurka 16igatud aknaribadest, millest langev
valgus réhutab eriti kooriosa, kus asub mustast graniidist altar, millest vasakul puidust
kantsel ja paremal kdnepult ilmalike Urituste jaoks. Ristimisndu paikneb saali Iddneosas.
Saali laepind on kaetud puitlamellidega, mis lisavad ruumile loodusliku materjali soojust
ja Uhtlasi parandavad akustikat. Samuti on puidust kirikupingid ja muu médébel.
Kirikusaali pikemat valisseina kaunistab puidust rist, pronksist kirikukell on paigutatud
sellega paralleelselt hoone kdrgemasse osasse valjakupoolel.

Eraldi sissepaas saali on lahendatud kiriku pdhjakiiljest, kus koridor koos tuulekojaga on
suletav iseseisvaks hoone osaks. Sissepddsu ette on loodud viike valjak ja hajumisala,
mida saab kasutada naiteks pruutpaari tervitamiseks. Plats on sillutatud tellistega, mis
sujuvalt I1ahevad tle muruks, luues nii jatkuvuse kiriku esise valjaku sillutise ja esimese
korruse porandamaterjaliga.

KONSTRUKTSIOON JA MATERJALID

Kirikuhoone kandeseinad on kavandatud tellisest. Hoone kahekorruselise osa (lastehoid
ja noorte tugikeskus) vahelagi on betoonpaneelidest. NGgus katus on teraskarkassil ja
kaetud heleda katusekiviga. Laiad aknaraamid toitlustuskeskuse ja kontori fassaadil ning
lastehoiu-noortekeskuse fassaadil on puidust, samuti on puidust lastehoiust mangualale
avanevad uksed.



